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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PGD/PYRZYCE/024
Zamowienie udzielane w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O SZACUNKOWEJ WARTOSCI, KTORA NIE PRZEKRACZA KWOTY OKRESLONEJ NA
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Dostawa pomocy dydaktycznych
do Zespotu Szkdt Nr2 Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Pyrzycach

CPV:
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzet dydaktyczny

Postepowanie o zamoéwienie publiczne prowadzone jest w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamoéwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pozniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawg Pzp.

SPORZADZIk: Specjalista ds. zamdwien publicznych
Kamil Zbroja

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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Zamawiajacy:
Zamawiajgcym jest:

W=

®Now

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Powiat Pyrzycki

Adres: ul. Lipianska 4, 74-200 Pyrzyce

Strona internetowa: http://www.pyrzyce.pl

Podmiot, ktéoremu Zamawiajacy powierzyt przygotowanie i przeprowadzenie
postepowania na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Pomorska Grupa Doradcza

ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu

Numer telefonu: 500 205 198;

Numer faksu: 59 841 33 49;

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych. Kazdy z
Wykonawcdw moze ztozy¢ oferte na dowolng ilo$¢ czesci.

Zamawiajgcy nie zawrze umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien uzupetniajacych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Rozliczenia bedq odbywaty sie w ztotych polskich.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie stawia wymagan na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy.

Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiotem zamowienia jest dostawa:
a. Czes¢ I - zespotdw napedowych
b. Czesc¢ II - tablic dydaktycznych.
Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia stanowig Zataczniki do niniejszej SIWZ.
Jezeli gdziekolwiek w SIWZ oraz w jej zatgcznikach pojawia sie nazwa, marka lub
typ wskazujacy na konkretnego producenta, nalezy to interpretowaé, ze
okreslenie ma jedynie charakter przyktadowy, a Wykonawca sporzadzajac oferte
moze uwzgledni¢ wyrdb kazdego innego producenta, ktéry jest réwnowazny, tzn.
posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakosciowe oraz
standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przyktaddw.
Podane w opisie przedmiotu zamdwienia wymiary produktéw nie sg wigzace i
kazdy z Wykonawcow moze dostarczy¢ inny produkt spetniajacy te same funkcje
edukacyjne i rozwojowe.
Podane w opisie przedmiotu niektore ilosci wchodzacych w sktad jakiegos zestawu
sg ilosciami minimalnymi i kazdy z Wykonawcéw moze zaoferowac inny zestaw z
taka samg lub wiekszg iloscig elementéw.
Podane w opisie przedmiotu zamdwienia materiaty, z ktérych wykonane sg
zamawiane przedmioty majgq jedynie charakter przyktadowy i kazdy =z
Wykonawcéw moze zaoferowac produkty wykonane z innych materiatdw, ktore
odpowiadajg swojg funkcjonalnoscig podanym przyktadom.
Miejscem dostawy FRANCO jest Zesp6t Szkét Nr2 Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Pyrzycach.
Okres gwarancji liczy sie od daty dostarczenia przedmiotu zamowienia i jego
odbioru bez uwag.
Kazdy z dostarczonych artykutdw winien posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz
odpowiada¢ normom europejskim i krajowym i by¢ zgodny z Dyrektywa

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie
ogolnego bezpieczenstwa produktéw. Wykonawca na etapie skfadania ofert
o$wiadczy Zamawiajgcemu na formularzu ofertowym, iz caty zaoferowany
asortyment jest zgodny z Dyrektywg oraz oznakowany znakiem CE.

10. Wraz z dostawg Wykonawca dostarczy papierowg wersje Deklaracji Zgodnosci CE
dla kazdego z dostarczanych produktow. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji
dostarczony towar nie bedzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy
wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadajacy Deklaracje
Zgodnosai.

11. Wszystkie dostarczane produkty bedg nowe i pochodzace z biezacej produkcji.

II. Termin realizacji zamowienia
Ostateczny termin realizacji zamdwienia uptywa w dniu 31.05.2019 r.

III. Wykonawcy wykluczeni z postepowania oraz warunki udzialu w
postepowaniu.

1. Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcéw na podstawie art. 24 ust.
5 ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie wylacznie Wykonawcy, ktérzy nie
podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp oraz spetniajg ponizsze warunki udziatu w postepowaniu i ztozg wraz
z ofertg wymagane dokumenty:

Wykaz oswiadczen lub
dokumentow,
Warunek udziatu w potwierdzajacych
Lp. . Okreslenie warunkéw spetnianie warunkow
postepowaniu . .
udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw
wykluczenia

Kompetencje lub

uprawnienia do - .
P Oswiadczenie wykonawcy

dzenia okresl| j z iaj ie stawi Ok h
1 pr9wa zgn!a okres oneq amaW|a,]qcy nie s aW|a. szczego6towyc skiadane na podstawie art.
dziatalnosci zawodowej, o wymagan w tym zakresie.
. . 25a ust. 1 ustawy Pzp.
ile wynika to z odrebnych
przepisow
, SWi ni kon
Sytuacja finansowa lub Zamawiajacy nie stawia szczego6towych Oswiadczenie wyko ?ch
2. ekonomiczna wymagan w tym zakresie skiadane na podstawie art.
ymag 4 ) 25a ust. 1 ustawy Pzp.
s . . . - ; SWi ni kon
Zdolnosc techniczna lub Zamawiajacy nie stawia szczego6towych Oswiadczenie wyko ?ch
3. zawodowa wymagan w tym zakresie skiadane na podstawie art.
ymag 4 ) 25a ust. 1 ustawy pzp.
Podstawy wykluczenia Oswiadczenie wykonawcy
4, okreslone w art. 24 ust. 1 Uregulowane art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. sktadane na podstawie art.
ustawy Pzp 25a ust. 1 ustawy Pzp.

3. Dokumenty winny by¢ dostarczone w formie oryginatéw podpisanych przez
osobe/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

4. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca,
ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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Iv.

V.

VI.

VII.

VIII.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego
wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow,
takze wskazanie o0s6b uprawnionych do porozumiewania sie
wykonawcami:

z
a
z

W niniejszym postepowaniu os$wiadczenia lub dokumenty przekazywane sg w
formie pisemnej lub faksem na numer: 59 841 33 49 albo tez drogq elektroniczng
na adres email: przetargi@kamilzbroja.eu

Jezeli Zamawiajacy Ilub wykonawca przekazuja oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogq elektroniczng, kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zada od Wykonawcow niezwlocznego
potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu faksem lub drogg elektroniczna.
Informacja o ztozonych ofertach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
umieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.

Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest Kamil Zbroja, tel.
500205198.

Wymagania dotyczace wadium:

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Termin zwigzania oferta:

Wykonawcy pozostang zwigzani ofertgq przez okres 30 dni liczac od daty wyznaczonej

na sktadanie ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert:
Zaleca sie przygotowanie ofert z wykorzystaniem zatgcznikéw do niniejszej SIWZ.
Oferta winna zawierac:
— tre$¢ wymieniong w Formularzu ofertowym,
— oswiadczenia i dokumenty wymagane czescig III niniejszej SIWZ.
Oferte nalezy przygotowac¢ w sposob czytelny i niebudzacy watpliwosci, co do jej
tresci.
Wykonawca winien wskaza¢ w ofercie czes¢ zamowienia, ktérg zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.
Oferta winna by¢ podpisana przez osobe uprawniong do sktadania o$swiadczen woli
w imieniu wykonawcy.
Zaleca sig, zeby wszystkie strony oferty byty ponumerowane i parafowane oraz
zeby byta ona trwale spieta w sposdob uniemozliwiajacy jej przypadkowgq
dekompletacje.
Oferte nalezy ztozy¢ w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamknietej
kopercie oznaczonej jako:

OFERTA
na dostawe pomocy dydaktycznych
NIE OTWIERAC PRZED: 18.02.2019 r. GODZINA 14.00

Miejsce oraz termin skladania o otwarcia ofert.
Oferty nalezy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipianska 4,
74-200 Pyrzyce.
Nieprzekraczalny termin skifadania ofert uptywa w dniu 18.02.2019 r. o godzinie
13.00.

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
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3. Otwarcie ofert nastgpi w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipianska 4,
74-200 Pyrzyce dnia 18.02.2019 r. o godzinie 14.00.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cene nalezy obliczy¢ i wpisa¢ do Formularza ofertowego w nastepujacy sposob:

1. W rubryce cena brutto nalezy podac catkowite wynagrodzenie brutto ryczattowe
zawierajgce wszystkie opfaty, podatki oraz koszty zwigzane z realizacjg catosci
zamowienia obejmujacqg tqczny i ostateczny koszt jaki poniesie Zamawiajacy po
zrealizowaniu i odbiorze zamowienia.

2. Podana cena ma charakter ryczattowy, jest ostateczna i Zamawiajacy nie poniesie
zadnych dodatkowych optat zwigzanych z realizacjg zamowienia.

X. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu
oceny ofert:

1. Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza, na podstawie nastepujacych
kryteriow oceny ofert:

Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg)
I Cena catkowita brutto za zrealizowanie zamoéwienia 60%
II Okres gwarancji 40%

KRYTERIUM I (cena catkowita brutto za zrealizowanie zaméwienia):
1. Oferty oceniane bedq na podstawie ceny, podanej przez Wykonawce na formularzu
ofertowym i obliczane wedfug nastepujacego wzoru:

Cn
P = - x 100 pkt. x Wg
Cb
gdzie:
- P - oznacza liczbe punktow przyznanych badanej ofercie

- Cn - oznacza cene catkowitg brutto oferty najtanszej
oznacza cene catkowitg brutto badanej oferty
-  Wg - oznacza wage kryterium (w %) = Wg

|
0
o
1

KRYTERIUM II (okres gwarancji):
2. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.
3. Oferty oceniane bedg na podstawie o$wiadczenia zawartego przez Wykonawcow w
Formularzu Oferty w nastepujacy sposéb:
- 34 miesieczny okres gwarancji - 0 punktéw
- 48 miesieczny okres gwarancji - 40 punktéw
4. Wybrana zostanie oferta, ktora uzyska najwiekszg ilos¢ punktow tacznie za oba
kryteria.

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
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XI.

XII.

XIII.

w

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego:

Zamawiajacy informuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq miejscami
wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, a tak ze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng
punktacje,

— wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

— wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

— uniewaznieniu postepowania

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza

informacje, o ktérych mowa wart. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie

internetowej.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci
zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego:

Zamawiajacy zleca, a wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot

zamoéwienia zgodny z Opisem przedmiotu zamdwienia niniejszej SIWZ.

Brak dostarczenia Deklaracji zgodnosci CE skutkowat bedzie nie odebraniem

artykutu przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz jego wymiang na inny o nie

nizszych parametrach technicznych na koszt Wykonawcy.

Wszystkie dostarczane produkty bedq nowe i pochodzace z biezacej produkcji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie dostarczone

artykuty na okres ............ miesiecy liczony od daty odbioru catosci dostawy.

Ptatnos$¢ za zrealizowanie dostawy dokonana bedzie jednorazowo na podstawie

dostarczonym przez Wykonawce dowodem ksiegowym wraz z protokotem odbioru

podpisanym przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja

wszystkich ustalen zawartych w niniejszej umowie, w tym przekazanie

Zamawiajacemu wraz z fakturg/rachunkiem protokotéw odbioru.

Termin ptatnosci wynosi 7 dni od daty dostarczenia dowodu ksiegowego wraz z

protokotem odbioru.

Zamawiajacy zazada od Wykonawcy kary umownej za niewykonanie Ilub

nienalezyte wykonanie umowy w nastepujacych przypadkach:

a. za opodznienie wynoszace wiecej niz 7 dni w dostawie w wysokosci 5%
wartosci zamowienia brutto,

b. w sytuacji kiedy opdznienie w wykonaniu zamdwienia bedzie tak dtugie, ze
gdyby wzig¢ je pod uwage podczas oceny ztozonych ofert skutkowatoby to
wyborem innej oferty z nizszg ceng Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare
dyferencyjng w wysokosci réznicy w cenie Wykonawcy i tej drugiej oferty;

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
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XIV.

C. za odstgpienie lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci zamoéwienia,

d. za odstgpienie lub rozwigzanie od umowy przez Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wartosci zamédwienia.

e. za dwukrotne dostarczenie artykutdw niezgodnych ze specyfikacjg
zamoéwienia, skutkujace nieodebraniem przez wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego catosci lub czesci zamoéwienia w wysokosci 2% wartosci
zamoéwienia.

Za powody uzasadniajgce rozwigzanie lub odstgpienie od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w szczegolnosci

uznac nalezy opo6znienie w realizacji dostawy wynoszace wiecej niz 30 dni.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zamoéwienia:

Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” przystuguje
odwotanie.

Odwotanie przystuguje na:

- okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

— wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

— odrzucenia oferty odwotujacego;

- opisu przedmiotu zamowienia;

— wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie  powinno  wskazywa¢ czynno$¢ Ilub  zaniechanie czynnosci
Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawierac
zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywacé okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig
przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy modgt zapoznac
sie z tresciag odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego whniesienia za
pomocg jednego ze sposobdow okreslonych w art. 27 ust. 2.
Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w terminie 15 dni od dnia
zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie
zamiescit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca: ..oooovviiiiiiiiininns
Adres:
Tel./Fax: e
E-mail:
NIP/PESEL: ..o,

Przystepujac do postepowania nr: PGD/PYRZYCE/024 o udzielenie zamdwienia na dostawe
pomocy dydaktycznych do Zespotu Szkdét Nr2 Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Pyrzycach
oferuje wykonanie zamdwienia na nastepujacych warunkach:

Oswiadczam, ze:

- Zapoznatem sie z trescig SIWZ i nie wnosze do niej zadnych zastrzezen;

- Jestem zwigzany ofertg przez okres 30 dni liczac od terminu sktadania ofert;
- Zrealizuje zamdwienie w terminach zgodnych z SIWZ,

- Nastepujacg cze$¢ zamodwienia powierze podwykonawcom:

- Naleze*/nie naleze* do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP
i w przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie w terminie 3 dni od publikacji
informacji o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

* - niewtasciwe nalezy skreslié.
Oferuje:

wykonanie I Czesci zamdwienia (zespoty napedowe) za taczng cene ryczattowg

W WYSOKOSCI: oo, PLN BRUTTO

o$wiadczam, ze dostarczony towar objety bedzie nastepujgcym okresem gwarancji:

[ 36 miesiecy — 0 punktow
[ 48 miesigce - 40 punktéw
- nalezy zaznaczy¢ odpowiednio

wykonanie II Czesci zamdwienia (tablice edukacyjna) za taczng cene ryczattowg

W WYSOKOSCI: .o PLN BRUTTO

o$wiadczam, ze dostarczony towar objety bedzie nastepujgcym okresem gwarancji:

[1 36 miesiecy — 0 punktow
[ 48 miesigce - 40 punktéw
- nalezy zaznaczy¢ odpowiednio

Podpisano:

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:

Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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OSWIADCZENIE z ART. 25a ust. 1 USTAWY Pzp
Sktadajac oferte w postepowaniu nr: PGD/PYRZYCE/024 o udzielenie zamowienia

na dostawe pomocy dydaktycznych do Zespotu Szkdt Nr2 Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego w Pyrzycach

oswiadczam, ze:

- nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp oraz

- spetniam warunki udziatu w postepowaniu.

Oswiadczam*, ze nastepujace podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie w niniejszym
postepowaniu, tj.:

T ST USSP TP PP PP PR PRORI

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

*Wypetni¢ wytacznie jezeli Wykonawca w celu spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu powotuje sie na
zasoby innych podmiotow

Podpisano:

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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Zatacznik nr 1 - Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia - zespoty napedowe.
Ponizsza tabela przedstawia minimalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci oraz wyposazenia.

Przedmiot
zamowienia

Szczegotowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Ilosé¢

zespot napedowy -
silnik ZI sekwencyjny,
wielopunktowy wtrysk
paliwa

ZASTOSOWANIE 1

Stanowisko ma by¢ przeznaczone do prowadzenia zajec praktycznych
dotyczacych pracy silnika w warunkach zblizonych do rzeczywistych w tym
nauki praktycznych umiejetnosci zawodowych w zakresie postugiwania sie
przyrzadami diagnostycznymi (wykonywanie: pomiaréw, diagnostyki oraz
procedur obstugowo-naprawczych), a takze prezentacji budowy silnika i jego
wyposazenia.

WYMAGANIA MINIMALNE:

Stanowisko ma by¢ przeznaczone do prezentacji dziatania oraz diagnostyki
zespotu napedowego silnika ZI z wykorzystaniem przyrzaddw
diagnostycznych.

Umozliwia¢ ma dokonywanie pomiaréw napie¢, rezystancji poszczegdlnych
obwoddw systemu sterowania silnika, a takze obserwacje przebiegow
sygnatow np. z czujnika predkosci obrotowej silnika, czujnika faz rozrzadu
na oscyloskopie z wykorzystaniem pulpitu pomiarowego.

Pulpit symulacji usterek ma umozliwia¢ wprowadzenie systemu w tryb
awaryjny, dzieki czemu mozliwe bedzie obserwowanie jego reakcji na
zadane btedy, dokonywanie pomiardw lub odczytywanie zapisanych btedow
w sterowniku.

Pulpit sterowniczy wyposazony w gniazda diagnostyczne:

e gniazdo OBD stuzace do diagnostyki szeregowej (za pomoca
popularnych na rynku urzadzen), za pomoca ktérego bedzie mozna
odczytac i wykasowac btedy zapisane w sterowniku, obserwowac
parametry biezgce systemu oraz wysterowac niektére mechanizmy
a takze je adaptowac;

e gniazda 62- pionowe ADP stuzace do diagnostyki réwnolegtej (za
pomocg popularnego na rynku urzadzenia). Zamontowanie
odpowiedniej ilosci tych gniazd na pulpicie sterowniczym ma
utatwi¢ podtaczenie urzadzenia diagnostycznego ADP bez
koniecznosci posiadania dodatkowych ztacz wiasciwych dla danej
marki. Diagnostyka rownolegta polegaé bedzie na analizie
wszystkich sygnatéw na wejsciu sterownika silnika w réznych jego
stanach tzn. zapton wytaczony, wigczony, silnik uruchomiony itd. i
poréwnaniu ich z warto$ciami granicznymi dla danego pojazdu.
Gniazdo ma da¢ mozliwos¢ sprawdzenia punktéw masowych tzn.
stan ich podigczenia (np. czy w tych punktach nie ma zbyt duzych
spadkéw napied).

Za pomocga Zespotu napedowego silnika mozliwe bedzie takze:

- wykonywanie analizy spalin,

- opis zespotow silnika (uktad paliwowy, wydech, uktad dolotowy
powietrza),

- pomiar biezacy cisnienia paliwa jak i uktadu dolotowego powietrza

BUDOWA

Zespdt napedowy silnika, wraz z catym osprzetem, uktadem paliwowym,
wydechowym i dolotowym, czujnikami oraz instalacjq elektryczna, stanowi
obiekt rzeczywisty wymontowany z nadwozia pojazdu.

Zamontowany na stelazu zbudowanym z profili lekkich w formie konstrukcji
przestrzennej.

Rama stelaza zespotu napedowego silnika wyposazona w kotka obrotowe z
hamulcem, co pozwali na bardzo tatwe przemieszczanie zespotu silnika w
obrebie pomieszczen szkolnych.

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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Dla celdéw bezpieczenstwa obstugi stanowiska, elementy zaréwno wirujace
jak i bedace narazone na dziatanie wysokich temperatur (uktad wydechowy)
zespotu napedowego beda zabudowane i ostoniete w ten sposdb, aby nie
stwarzaé ryzyka bezposredniego zagrozenia przy uzywaniu stanowiska
zgodnie z przeznaczeniem.

W pakiecie:

- pokrowiec,

- deklaracje zgodnosci CE (urzadzenia dostarczone sq z certyfikatem
pomiarowym, sprawdzajacym prace pod obcigzeniem. Certyfikat wystawiony
przez laboratorium producenta, jest niezbedny dla potwierdzenia
bezpieczenstwa uzytkownika),

- instrukcje obstugi

DANE TECHNICZNE

Wymiary*

Szerokos$¢: 800 mm Dtugosé: 1400 mm Wysokos$¢:1200 mmWaga** 250
kg

* podane wymiary moga sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowanej jednostki
zespotu napedowego silnika

** podana waga moze sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowanej jednostki
zespotu napedowego silnika

W cenie: Szkolenie z obstugi dla pracownikow (uzytkownikow) przez
producenta/ sprzedajacego w siedzibie odbierajacego
(uzytkownika) po dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy

Stan — NOWY, rok produkcji minimum 2018

zespot napedowy -
silnika ZI,
jednopunktowy wtrysk
paliwa

ZASTOSOWANIE 1

Stanowisko ma by¢ przeznaczone do prowadzenia zaje¢ praktycznych
dotyczacych pracy silnika w warunkach zblizonych do rzeczywistych w tym
nauki praktycznych umiejetnosci zawodowych w zakresie postugiwania sie
przyrzadami diagnostycznymi (wykonywanie: pomiardw, diagnostyki oraz
procedur obstugowo-naprawczych), a takze prezentacji budowy silnika i jego
wyposazenia.

WYMAGANIA MINIMALNE:

Stanowisko ma by¢ przeznaczone do prezentacji dziatania oraz diagnostyki
zespotu napedowego silnika ZI z wykorzystaniem przyrzaddw
diagnostycznych.

Umozliwia¢ ma dokonywanie pomiaréw napie¢, rezystancji poszczegdlnych
obwoddw systemu sterowania silnika, a takze obserwacje przebiegow
sygnatow np. z czujnika predkosci obrotowej silnika, czujnika faz rozrzadu
na oscyloskopie z wykorzystaniem pulpitu pomiarowego.

Pulpit symulacji usterek ma umozliwia¢ wprowadzenie systemu w tryb
awaryjny, dzieki czemu mozliwe bedzie obserwowanie jego reakcji na
zadane btedy, dokonywanie pomiardw lub odczytywanie zapisanych btedow
w sterowniku.

Pulpit sterowniczy wyposazony w gniazda diagnostyczne:

e gniazdo OBD stuzace do diagnostyki szeregowej (za pomoca
popularnych na rynku urzadzen), za pomoca ktérego bedzie mozna
odczytac i wykasowac btedy zapisane w sterowniku, obserwowac
parametry biezgce systemu oraz wysterowac niektére mechanizmy
a takze je adaptowac;

e gniazda 62- pionowe ADP stuzace do diagnostyki réwnolegtej (za
pomocg popularnego na rynku urzadzenia). Zamontowanie
odpowiedniej ilosci tych gniazd na pulpicie sterowniczym ma
utatwi¢ podtaczenie urzadzenia diagnostycznego ADP bez
koniecznosci posiadania dodatkowych ztacz wiasciwych dla danej
marki. Diagnostyka rownolegta polegac bedzie na analizie
wszystkich sygnatéw na wejsciu sterownika silnika w réznych jego
stanach tzn. zapton wytaczony, wigczony, silnik uruchomiony itd. i
poréwnaniu ich z wartosciami granicznymi dla danego pojazdu.
Gniazdo ma da¢ mozliwos¢ sprawdzenia punktéw masowych tzn.
stan ich podigczenia (np. czy w tych punktach nie ma zbyt duzych

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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spadkdéw napied).

Za pomocaq Zespotu napedowego silnika mozliwe bedzie takze:

- wykonywanie analizy spalin,

- opis zespotow silnika (uktad paliwowy, wydech, uktad dolotowy
powietrza),

- pomiar biezacy ci$nienia paliwa jak i uktadu dolotowego powietrza

BUDOWA

Zespot napedowy silnika, wraz z catym osprzetem, uktadem paliwowym,
wydechowym i dolotowym, czujnikami oraz instalacjg elektryczng, stanowi
obiekt rzeczywisty wymontowany z nadwozia pojazdu.

Zamontowany na stelazu zbudowanym z profili lekkich w formie konstrukcji
przestrzennej.

Rama stelaza zespotu napedowego silnika wyposazona w kétka obrotowe z
hamulcem, co pozwali na bardzo tatwe przemieszczanie zespotu silnika w
obrebie pomieszczen szkolnych.

Dla celdéw bezpieczenstwa obstugi stanowiska, elementy zaréwno wirujace
jak i bedace narazone na dziatanie wysokich temperatur (uktad wydechowy)
zespotu napedowego bedg zabudowane i ostoniete w ten sposdb, aby nie
stwarzac ryzyka bezposredniego zagrozenia przy uzywaniu stanowiska
zgodnie z przeznaczeniem.

W pakiecie:

- pokrowiec,

- deklaracje zgodnosci CE (urzadzenia dostarczone sq z certyfikatem
pomiarowym, sprawdzajacym prace pod obcigzeniem. Certyfikat wystawiony
przez laboratorium producenta, jest niezbedny dla potwierdzenia
bezpieczenstwa uzytkownika),

- instrukcje obstugi

DANE TECHNICZNE

Wymiary*

Szerokos$¢: 800 mm Dtugosé: 1400 mm Wysokosé: 1200 mm Waga**
250 kg

* podane wymiary moga sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowanej jednostki

zespotu napedowego silnika

** podana waga moze sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowanej jednostki

zespotu napedowego silnika

W cenie: Szkolenie z obstugi dla pracownikow (uzytkownikow) przez
producenta/ sprzedajacego w siedzibie odbierajacego
(uzytkownika) po dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy

Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2018

zespot napedowy
silnika ZS typu
Common Rail

ZASTOSOWANIE 1

Stanowisko ma by¢ przeznaczone do prowadzenia zaje¢ praktycznych
dotyczacych pracy silnika w warunkach zblizonych do rzeczywistych w tym
nauki praktycznych umiejetnosci zawodowych w zakresie postugiwania sie
przyrzadami diagnostycznymi (wykonywanie: pomiardw, diagnostyki oraz
procedur obstugowo-naprawczych), a takze prezentacji budowy silnika i jego
wyposazenia.

WYMAGANIA MINIMALNE:

Stanowisko ma by¢ przeznaczone do prezentacji dziatania oraz diagnostyki
zespotu napedowego silnika ZI z wykorzystaniem przyrzaddw
diagnostycznych.

Umozliwia¢ ma dokonywanie pomiaréw napie¢, rezystancji poszczegdlnych
obwoddw systemu sterowania silnika, a takze obserwacje przebiegow
sygnatow np. z czujnika predkosci obrotowej silnika, czujnika faz rozrzadu
na oscyloskopie z wykorzystaniem pulpitu pomiarowego.

Pulpit symulacji usterek ma umozliwia¢ wprowadzenie systemu w tryb
awaryjny, dzieki czemu mozliwe bedzie obserwowanie jego reakcji na

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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zadane btedy, dokonywanie pomiaréw lub odczytywanie zapisanych btedow
w sterowniku.

Pulpit sterowniczy wyposazony w gniazda diagnostyczne:

e gniazdo OBD stuzace do diagnostyki szeregowej (za pomoca
popularnych na rynku urzadzen), za pomoca ktérego bedzie mozna
odczytac i wykasowacd btedy zapisane w sterowniku, obserwowac
parametry biezgce systemu oraz wysterowac niektére mechanizmy
a takze je adaptowad;

e gniazda 62- pionowe ADP stuzace do diagnostyki rownolegtej (za
pomocg popularnego na rynku urzadzenia). Zamontowanie
odpowiedniej ilosci tych gniazd na pulpicie sterowniczym ma
ufatwi¢ podtgczenie urzadzenia diagnostycznego ADP bez
koniecznosci posiadania dodatkowych ztacz wtasciwych dla danej
marki. Diagnostyka rownolegta polega¢ bedzie na analizie
wszystkich sygnatéw na wejsciu sterownika silnika w réznych jego
stanach tzn. zapton wytaczony, wigczony, silnik uruchomiony itd. i
poréwnaniu ich z wartosciami granicznymi dla danego pojazdu.
Gniazdo ma daé¢ mozliwos¢ sprawdzenia punktéw masowych tzn.
stan ich podigczenia (np. czy w tych punktach nie ma zbyt duzych
spadkéw napied).

Za pomocg Zespotu napedowego silnika mozliwe bedzie takze:

- wykonywanie analizy spalin,

- opis zespotdw silnika (uktad paliwowy, wydech, ukfad dolotowy
powietrza),

- pomiar biezacy cisnienia paliwa jak i uktadu dolotowego powietrza

BUDOWA

Zespot napedowy silnika, wraz z catym osprzetem, ukfadem paliwowym,
wydechowym i dolotowym, czujnikami oraz instalacjq elektryczna, stanowi
obiekt rzeczywisty wymontowany z nadwozia pojazdu.

Zamontowany na stelazu zbudowanym z profili lekkich w formie konstrukcji
przestrzennej.

Rama stelaza zespotu napedowego silnika wyposazona w kdtka obrotowe z
hamulcem, co pozwali na bardzo tatwe przemieszczanie zespotu silnika w
obrebie pomieszczen szkolnych.

Dla celdéw bezpieczenstwa obstugi stanowiska, elementy zaréwno wirujgce
jak i bedace narazone na dziatanie wysokich temperatur (uktad wydechowy)
zespotu napedowego beda zabudowane i ostoniete w ten sposdb, aby nie
stwarzac ryzyka bezposredniego zagrozenia przy uzywaniu stanowiska
zgodnie z przeznaczeniem.

W pakiecie:

- pokrowiec,

- deklaracje zgodnosci CE (urzadzenia dostarczone sq z certyfikatem
pomiarowym, sprawdzajacym prace pod obcigzeniem. Certyfikat wystawiony
przez laboratorium producenta, jest niezbedny dla potwierdzenia
bezpieczenstwa uzytkownika),

- instrukcje obstugi

DANE TECHNICZNE

Wymiary*

Szerokos$¢: 800 mm Dtugosc: 1400 mm Wysokos$é: 1200 mm Waga**
300 kg

* podane wymiary moga sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowanej jednostki

zespotu napedowego silnika

** podana waga moze sie rozni¢ w zaleznosci od zastosowanej jednostki

zespotu napedowego silnika

W cenie: Szkolenie z obstugi dla pracownikéw (uzytkownikéw) przez
producenta/ sprzedajacego w siedzibie odbierajacego
(uzytkownika) po dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy

Stan — NOWY, rok produkcji minimum 2018

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
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Zatacznik nr 1 - Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia - tablice edukacyjne.
Ponizsza tabela przedstawia minimalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci oraz wyposazenia.

Przedmiot
zamowienia

Szczegotowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéowienia

Ilosé¢

tablica dydaktyczna -
SRS - System
bezpieczenstwa
biernego - Stanowisko
demonstracyjne

Zamontowane komponenty stanowiska demonstracyjnego powinny
umozliwiac:

- praktyczny pokaz budowy systemu SRS,

- ocene jego parametréw dziatania,

- mozliwos$¢ symulacji bteddw z pulpitu i diagnostyke uktadu
Stanowisko posiada szeregowe ztacze diagnostyczne OBDII.
Stanowisko wraz z pokrowcem.

GLOWNE KOMPONENTY STANOWISKA

Wiacznik zasilania stanowiska (stacyjka)

Zespdt poduszki bocznej - strona kierowcy

Napinacz pasa - strona kierowcy

Zespdt bezpiecznikow obwodow zasilania

Poduszka gtdwna - kierowcy z przewodem spiralnym
Kontrolka stanu pracy systemu SRS

Zespot wskaznikéw pojazdu

Zespdt poduszki - przdd - strona pasazera

Sterownik elektroniczny systemu SRS

Czujnik zderzen bocznych - strona kierowcy

Czujnik zderzen bocznych - strona pasazera

Napinacz pasa - strona pasazera

Zespdt poduszki bocznej - strona pasazera

Schemat elektryczny systemu SRS z pulpitem pomiarowym i symulacjgq
usterek

Ztacze diagnostyczne OBDII

Wigcznik gtéwny - zabezpieczenie stanowiska

Zasilacz impulsowy

ZASILANIE

Zasilanie stanowiska ma odbywac sie z sieci energetycznej 230V/50Hz po
przez zasilacz impulsowy i zatgczane ma by¢ modutowym wyltgcznikiem
nadmiarowo-pradowym.

DANE TECHNICZNE

Max. pobdér mocy: 100 W

Wymiary nie wieksze niz: 1000 mm x 500 mm x 1780 mm
Waga do 30 kg

W cenie: Szkolenie z obstugi dla pracownikéw (uzytkownikéw) przez
producenta/ sprzedajacego w siedzibie odbierajacego (uzytkownika) po
dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy

Stanowisko ma by¢ wykonane w formie zamknietego kasetonu z profili
aluminiowych i z ptyty MDF kolor RAL 7040, zabudowany na ruchomej ramie
stalowej.

Catos¢ konstrukcji metalowej pomalowana ma by¢ lakierem proszkowym dla
zapewnienia estetyki i trwatosci powtok lakierniczych. Nie moze by¢ to
konstrukcja aluminiowa.

Urzadzenia muszg by¢ dostarczone z certyfikatem pomiarowym,
sprawdzajgcym prace pod obcigzeniem. Certyfikat musi by¢ wystawiony
przez laboratorium producenta. Protokot niezbedny dla potwierdzenia
bezpieczenstwa uzytkownika.

Stanowiska muszg by¢ od jednego producenta, produkty istniejace w
obrocie, nie prototypy. Wskazane jest dostarczenie stanowisk od jednego
producenta w celu obnizenia kosztow serwisowania, eksploatacji, szkolen i
konsultacji nauczycieli w sprawach obstugi stanowisk.

Stanowisko dodatkowo zawiera ma:
- pokrowiec,
- deklaracje zgodnosci CE,

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
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- instrukcje obstugi
Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2018

tablica dydaktyczna -
system klimatyzacji
Climatronik -
stanowisko
demonstracyjne

Stanowisko przeznaczone ma by¢ do szkolenia z zakresu budowy i
funkcjonowania klimatyzacji wnetrza pojazdu.

Stanowisko powinno umozliwia¢ pomiar cisnienia i temperatury w obiegu
termodynamicznym, dziatanie mechanizméw kierunku przeptywu strumienia
powietrza, oraz diagnostyke elektronicznego systemu sterowania przez
ztacze OBD2.

Stanowisko musi umozliwia¢ co najmniej : Pomiar parametréw czynnika
chtodzacego w obwodach niskiego i wysokiego cisnienia, obserwacje zmian
tych parametréw zaleznie od intensywnos$ci wymiany ciepta, oraz
parametrow elektrycznych systemu sterowania i jego diagnostyke. Dzieki
odpowiedniej konstrukcji stelaza stanowiska, utatwiony jest dostep do
wszystkich podzespotow uktadu klimatyzacji, co umozliwia w procesie
dydaktycznym bardzo wygodne prezentowanie dziatania poszczegdlnych
elementoéw i ich wzajemnych potaczen. Wyprowadzenie kré¢écow napetniania
umozliwia w procesie szkoleniowym nauke czynnosci obstugowych systemu
klimatyzacji, tak jak w typowym samochodzie (np. wymiana filtra
pytkowego). Potrzebne do tego sq odpowiednie narzedzia w postaci uktadu
do napetniania i regeneracji czynnika chtodniczego i inne, dotyczace
mozliwosci diagnozowania elektronicznego systemu sterowania tzw.
diagnoskopy. Na konstrukcji wsporczej stelaza zamontowano zespét
nagrzewnicy i chtodzenia wraz z wentylatorem nadmuchu z typowego
pojazdu klasy $redniej, wraz z mechanizmami nastawczymi klap kanatow
powietrznych i czujnikami temperatury. Umozliwia to nauke obstugi i
uruchomienia systemu klimatyzacji samochodowej typu , Climatronic”. Pulpit
symulacji usterek umozliwia realizacje stanéw awaryjnych w wybranych
obwodach oraz obserwacje reakcji systemu sterowania na powstatgq awarie.
Stanowisko posiada szeregowe ztacze diagnostyczne OBDII umozliwiajace
podtaczenie przyrzadow do diagnostyki takich jak KTS 5xx, MEGA MACS,
ADP-186 lub innych, umozliwiajacych: odczyt i kasowanie koddw usterek,
parametrow biezacych oraz wiele innych funkcji.

GLOWNE KOMPONENTY STANOWISKA

Wiacznik zasilania stanowiska - stacyjka

Schemat ideowy systemu klimatyzacji wraz z pulpitem pomiarowym /
pulpitem symulacji usterek

Manowakuometr ci$nienia w obwodzie niskiego cisnienia
Manowakuometr ci$nienia w obwodzie wysokiego ci$nienia
Temperatura czynnika obwodu wysokiego cisnienia

Temperatura czynnika obwodu niskiego ci$nienia

Czujnik nastonecznienia

Sterownik systemu, panel sterujacy i czujnik temperatury wnetrza pojazdu
Silnik elektryczny napedu sprezarki

Zasilacz impulsowy

Wigcznik gtéwny/bezpiecznik stanowiska klimatyzacji

Ostona wentylatora skraplacza

Nastawnik przestony termicznej

Nastawnik przestony gtdwnej

Przestona gtéwna

Nastawnik przestony nadmuchu na nogi/odszranianie

Czujnik temperatury powietrza w wylocie na nogi

Sterownik dmuchawy

Dmuchawa

Czujnik temperatury powietrza w kanale powietrza zewnetrznego
Nastawnika przestony powietrza zewnetrznego (spietrzania)
Kréciec napetniania obwodu niskiego cisnienia

Kréciec napetniania obwodu wysokiego ci$nienia

Filtr z osuszaczem

Sprezarka klimatyzacji

Stanowisko wraz z pokrowcem.

ZASILANIE

Zasilanie stanowiska z sieci energetycznej 230V/50Hz po przez zasilacz
impulsowy i zatgczane ma by¢ modutowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym. Zasilacz impulsowy przeksztatca napiecie przemienne z sieci
energetycznej na stabilne i bezpieczne napiecie 14V. Dlatego nie ma ryzyka
porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu stanowiska zgodnie z
przeznaczeniem.

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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W dolnej czesci stelaza powinna by¢ zamontowana na elastycznych
wspornikach rama zespotu sprezarki napedzanej silnikiem elektrycznym
zasilanym z sieci 230V/50Hz.

DANE TECHNICZNE

Max. pobdér mocy 2000 W

Wymiary 1000 mm x 600 mm x 1780 mm

Waga do 70 kg

Czynnik chtodniczy Typ: R134a Ilo$¢: 600 graméw

W cenie: Szkolenie z obstugi dla pracownikdéw (uzytkownikéw) przez
producenta/ sprzedajacego w siedzibie odbierajacego (uzytkownika) po
dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy

Stanowisko ma by¢ wykonane w formie zamknietego kasetonu z profili
aluminiowych i z ptyty MDF kolor RAL 7040, zabudowany na ruchomej ramie
stalowej.

Catos¢ konstrukcji metalowej pomalowana ma by¢ lakierem proszkowym dla
zapewnienia estetyki i trwatosci powtok lakierniczych. Nie moze by¢ to
konstrukcja aluminiowa.

Urzadzenia muszg byc¢ dostarczone z certyfikatem pomiarowym,
sprawdzajacym prace pod obcigzeniem. Certyfikat musi by¢ wystawiony
przez laboratorium producenta. Protokot niezbedny dla potwierdzenia
bezpieczenstwa uzytkownika.

Stanowiska muszg by¢ od jednego producenta, produkty istniejace w
obrocie, nie prototypy. Wskazane jest dostarczenie stanowisk od jednego
producenta w celu obnizenia kosztéw serwisowania, eksploatacji, szkolen i
konsultacji nauczycieli w sprawach obstugi stanowisk.

Stanowisko dodatkowo zawiera ma:

- pokrowiec,

- deklaracje zgodnosci CE,

- instrukcje obstugi

Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2018

zestaw panelowy -
uktady zaptonowe
pojazdu

Zestaw winien umozliwia¢ nauke budowy, zasady dziatania, pomiaru 1

parametrow uktadow zaptonowych. Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup,
dostawe, instalacje wszystkich materiatéw i komponentéw oraz robocizne i
instruktaz obstugi.

W sktad ukfadu winny wchodzi¢ co najmniej:

. elementy uktadu zasilania pojazdu samochodowego (wtacznik
zaptonu, wiacznik masy, akumulator),
. elementy uktadu fadowania akumulatora (prostownik: 12 V, 24

V/10A, autotransformator: 24 V, 2 x 12V / 160 W, stabilizator napiecia 5 V i
13,6 V/ 10A),

. elementy zabezpieczajace instalacje (bezpieczniki),

. elementy zaptonu (modut zaptonu indukcyjnego, modut zaptonu
Halla, modut zaptonu cewka palcowa),

. elementy wykonawcze (cewka zaptonowa jednobiegunowa i
dwubiegunowa, cewka zaptonowa z diodg wysokiego napiecia),

. elementy sterujace (regulator wspétczynnika wypetnienia,
komputer zaptonu),

. zespot palcowych czujnikéw indukcyjnych, aparaty zaptonowe
(Halla oraz indukcyjny),

. zespot 4 Swiec zaptonowych,

. zespot 2 $wiec zaptonowych.

Zestaw winien by¢ zrealizowany na stelazu stanowiska laboratoryjnego, a
poszczegolne czesci sktadowe stanowiska winny by¢ wykonane w postaci
paneli. W sktad zestawu winny wchodzi¢: wspornik na przewody i tgczniki.
Do zestawu winny by¢ dotgczone taczniki kabelkowe i taczniki drabinkowe,
przewody tgczace panele, pompka podcisnienia, lampa stroboskopowa oraz
instrukcja obstugi.

Wyposazenie dodatkowe stanowiska:

. Reczna pompka mono- wakuometryczna

. Oscyloskop cyfrowy 2 x 30 MHz wyswietlacz kolorowy co najmniej 8
cali, menu w jezyku polskim z interfejsami LAN, USB host/device, VGA,
cymometer 6 cyfrowy

° Sonda pojemnosciowa

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
Pomorska Grupe Doradcza, ul. Zbozowa 7/46, 81-020 Gdynia e-mail: office@kamilzbroja.eu tel.: 500205198 faks: 586208057
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. Zestaw ¢wiczed min.15 stron
. Deklaracja zgodnosci CE
. Pokrowiec na zestaw panelowy

Cwiczenie majq umozliwiac:

. zapoznanie sig z oznaczeniami i symbolami graficznymi
podzespotdéw uktadéw zaptonowych wg dokumentacji AutoData,

o pomiary parametréw obwodoéw elektrycznych, takich jak
rezystancje, napiecia, indukcyjnosci i inne

. zestawianie uktadéw zaptonowych danego typu, wykonywanie
pomiaru parametrow kata wyprzedzenia zaptonu

. nauke postugiwania sie przyrzadami do pomiaru wielkosci
elektrycznych analogowymi, cyfrowymi i oscyloskopowymi

. poznanie budowy podzespotéw wchodzacych w sktad instalacji
uktadow zaptonowych pojazdu

. przygotowanie do pracy warsztatowej w zakresie utrwalenia
umiejetnosci techniki pomiarowej.

Modutowos¢ zestawu panelowego ma umozliwia¢ potokowe wykonywanie
¢wiczen na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia. np. réznych
typow uktadow zaptonowych, badania czujnikow lub elementéw sktadowych
poprzez uzytkowanie podzespotdw zestawu poza stelazem stanowiska

W oparci o zataczong instrukcje ¢wiczen w formie opracowanych plikow i ich
dowolng modyfikacje, mozliwe ma by¢ jest tworzenie wtasnych wzoréw kart
¢wiczen, lub sprawozdan w formie skoroszytu. Kazdy element/modut musi
umozliwia¢ szybki demontaz z panelu poprzez wysuniecie z ramy
montazowej (modut mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu panelu
montazowegdo). Potgczenia miedzy modutami-panelami maja by¢ wykonane
za pomoca facznikdw oraz przewoddw w technologii Hirschmann Test.

Dane techniczne stanowiska:

. Wymiary: szerokos¢ - diugos¢ - wysokos¢ (1600 x 680 x 1780
mm)
. Stelaz stanowiska laboratoryjnego wykonano ze stali, rama

osadzenia modutéw aluminiowa. Pomalowana technologig proszkowg w
kolorze szarym RAL 7040

. Blat roboczy wymiarach 1600 x 680, ptyta widrowa grubos¢ 18mm,
koloru szarego

. Wspornik pod drukarke i pod monitor o wymiarach 420 x420 mm
koloru szarego

. Ramka- wspornik pod akumulator kolor RAL 7040

. Wspornik na przewody i taczniki o wymiarach 250 x 290 mm ptyta
MDF szara

. Ramka pod transformator bezpieczenstw 230/24 V 50 Hz kolor RAL
7040

. Przewdd do podtaczenia akumulatora

. Waga 80kg

Dane techniczne modutu panelowego:

. Grupa wymiarowa 1

. szerokos$¢ -grubosé - wysokosé

. 100 x 8 x 290 mm

. Grupa wymiarowa 2

. szerokos$¢ -grubosé - wysokosé

o 150 x 8 x 290 mm

. Grupa wymiarowa 3

. szerokos$¢ -grubosc¢ - wysokosé

. 200 x 8 x 290 mm

. Wykonane z ptyty MDF kolor RAL 7040

. Opisy i oznaczenia wykonane w technologii sitodruku
. Punkty potaczeniowe oraz pomiarowe wykonano w technologii
Hirschmann Test

W cenie: Szkolenie z obstugi dla pracownikéw (uzytkownikéw) przez
producenta/ sprzedajqcego w siedzibie odbierajagcego (uzytkownika) po
dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy

Urzadzenia muszg by¢ dostarczone z certyfikatem pomiarowym,
sprawdzajacym prace pod obcigzeniem. Certyfikat musi by¢ wystawiony

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
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przez laboratorium producenta, jest to niezbedne dla potwierdzenia
bezpieczenstwa uzytkownika.

Zestaw panelowy musi istnie¢ w obrocie, nie moze by¢ prototypem.
Wymagane przedstawienie referencji z dostawy w.w. zestawu.
Stan - NOWY, rok produkcji minimum 2018

zestaw panelowy -
aktoryka systemow
pojazdowych

Stanowisko powinno umozliwia¢ zapoznanie sie z oznaczeniami i symbolami
graficznymi czujnikow wg. AutoData, sprawdzenie elementéw za pomocq
miernika lub oscyloskopu. Wyposazenie stanowiska: zawory biegu jatowego,
zawory EGR, zawér regeneracji filtra z weglem aktywnym, zawér
elektropneumatyczny, elektrohydrauliczny, wtryskiwacz paliwa, silnik
krokowy, zespot przepustnicy elektronicznej, zespét przepustnicy z
nastawnikiem biegu jatowego, ukfad centralnego zamka, uktad alarmu,
zespot prostowniczy z 6 i 9 diodami, regulator napiecia alternatora,
odbiornik radiowy z zestawem gto$nikdw.

Zestaw ma sktadac sie z nastepujacych elementéw/ paneli:
Wiacznik masy

Wiacznik zaptonu

Modut pomiarowy

Diodowy wskaznik napiecia

Manowakuometr

Przeciwsobny regulator wspdtczynnika wypetnienia
Stabilizator napiecia 13,6 V. 10A

Stabilizator napiecia 5V

Regulator napiecia regulowany 10-17V 1,5A
Zespdt bezpiecznikow

Zespdt Swiec zarowych

Sterownik $wiec zarowych

Zasobnik podcisnienia

Zawor EGR elektromagnetyczny

Elektrozawdr modulacji podcisnienia

Zawor biegu jatowego 2-pin

Zawor biegu jatowego 3-pin

Zawor regeneracji filtra z weglem aktywnym
Zawor elektropneumatyczny

Zawor elektrohydrauliczny

Wtryskiwacz paliwa

Zespdt przepustnicy z nastawnikiem biegu jatowego
Zespdt przepustnicy elektronicznej

Silnik krokowy

Sitowniki elektromechaniczne centralnego zamka- tyt
Sitowniki elektromechaniczne centralnego zamka- przod
Sterownik centralnego zamka

Centralka alarmowa

Sterownik czujnikéw ultradzwiekowych

Zespot prostowniczy - 6 diod

Zespdt prostowniczy - 9 diod

Regulator napiecia alternatora

Transformator bezpieczenstwa 220V/24V
Autotransformator 24V/2x12V -160W

Prostownik 12/24V- 10A

Radioodtwarzacz samochodowy

Gtosnik prawy/przod

Gtosnik prawy/tyt

Gtosnik lewy/przod

Gtosnik lewy/tyt

Wyposazenie dodatkowe zestawu:

. Oscyloskop dwukanatowy cyfrowy co najmniej 20MHz wyswietlacz
kolorowy co najmniej 8 cali, menu w jezyku polskim z interfejsami LAN, USB
host/device, VGA, cymometer 6 cyfrowy

. Pompa wakuometryczna
. Zestaw ¢wiczen min 30 stron
. Amperomierz kontrolny analogowy laboratoryjny klasa 0,5 % 3/10

30 A Przyrzady w obudowie z tworzywa. Diugos¢ skali w zakresie 120mm -
130mm. Przyrzady analogowe majg umozliwi¢ weryfikacje pomiarédw oraz
dodac¢ wartos¢ edukacyjng do stanowiska.

. Deklaracja zgodnosci CE

o Pokrowiec

Postepowanie przygotowane i przeprowadzane przez:
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Cwiczenia maja umozliwiac

. zapoznanie sig z oznaczeniami i symbolami graficznymi
mechanizmoéw wykonawczych wg dokumentacji AutoData,
. pomiary parametréw, oraz okreslenie charakterystyk mechanizméw

wykonawczych w zakresie odpowiedzi na sygnaly sterujace, oraz wartosci
sygnatdw sprzezen zwrotnych

o pomiary wielkosci elektrycznych za pomoca przyrzadéw cyfrowych
oraz analogowych lub oscyloskopu

. poznanie budowy podzespotéw i ich elementéw sktadowych

. przygotowanie techniczne do pracy w warsztatach w zakresie

umiejetnosci techniki pomiarowej

Modutowos¢ zestawu panelowego ma umozliwia¢ potokowe wykonywanie
¢wiczen na wielu stanowiskach w ramach jednego zagadnienia. , np.
badanie charakterystyk, parametrow danego typu aktoryki, lub
wykorzystanie podzespotéw zestawu poza stelazem stanowiska. W oparciu o
zafaczong instrukcje ¢wiczen w formie opracowanych plikéw i ich dowolng
modyfikacje, mozliwe ma by¢ tworzenie wiasnych wzoréw kart ¢wiczen, lub
sprawozdan w formie skoroszytu. Kazdy element/modut musi umozliwiac¢
szybki demontaz z panelu poprzez wysuniecie z ramy montazowej. Modut
mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu panelu montazowego. Potaczenia
miedzy modutami-panelami majg by¢ wykonane za pomoca facznikéw oraz
przewodow w technologii Hirschmann Test.

Dane techniczne stanowiska:

. Wymiary: szerokos¢ - diugos¢ - wysokos¢ (1600 x 680 x 1780
mm)
. Stelaz stanowiska laboratoryjnego wykonano ze stali, rama

osadzenia modutéw aluminiowa. Pomalowana technologig proszkowg w
kolorze szarym RAL 7040

. Blat roboczy wymiarach 1600 x 680, ptyta wiérowa grubos$¢ 18mm,
koloru szarego

. Wspornik pod drukarke i pod monitor o wymiarach 420 x420 mm
koloru szarego

. Ramka- wspornik pod akumulator kolor RAL 7040

. Wspornik na przewody i taczniki o wymiarach 250 x 290 mm ptyta
MDF szara

. Ramka pod transformator bezpieczenstw 230/24 V 50 Hz kolor RAL
7040

. Przewdd do podtaczenia akumulatora

. Waga 80kg

Dane techniczne modutu panelowego:

. Grupa wymiarowa 1

. szerokos$¢ -grubosé - wysokosé

o 100 x 8 x 290 mm

. Grupa wymiarowa 2

. szerokos$¢ -grubos¢ - wysokosé

. 150 x 8 x 290 mm

. Grupa wymiarowa 3

. szerokos$¢ -grubosé - wysokosé

o 200 x 8 x 290 mm

. Wykonane z ptyty MDF kolor RAL 7040

. Opisy i oznaczenia wykonane w technologii sitodruku
. Punkty potaczeniowe oraz pomiarowe wykonano w technologii
Hirschmann Test

W cenie: Szkolenie z obstugi dla pracownikow (uzytkownikdw) przez
producenta/ sprzedajqcego w siedzibie odbierajgcego (uzytkownika) po
dostawie.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy

Urzadzenia muszg by¢ dostarczone z certyfikatem pomiarowym,
sprawdzajgcym prace pod obcigzeniem. Certyfikat musi by¢ wystawiony
przez laboratorium producenta, jest niezbedny dla potwierdzenia
bezpieczenstwa uzytkownika.

Zestaw panelowy musi istnie¢ w obrocie, nie moze by¢ prototypem.
Stan — NOWY, rok produkcji minimum 2018
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