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	Lp.
	Nazwa pozycji
	Opis pozycji
	Ilość

	1. 
	Stół montażowy 
	Stół warsztatowy z 1 szafką narzędziową z sześcioma szufladami
6 szuflad ( 588 x 367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
4 szuflady o wysokości 70 mm (max. obciążenie: 25 kg)
1 szuflada o wysokości 140 mm (max. obciążenie: 30 kg)
1 szuflada o wysokości 290 mm (max. obciążenie: 35 kg)
Wymiary minimalne: wys. 900 mm, szer. 700 mm, dł. 2000 mm
Cechy charakterystyczne STOŁÓW WARSZTATOWYCH:
– Wielowarstwowy drewniany blat bukowy roboczy o grubości minimum 40 mm z otworami i wzmocnieniem do mocowania imadła 1599F/125 
– Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
– Uchwyty szuflad z nylonu
– Do szuflad pasują wkłady profilowane na narzędzia
– Zamek centralny z przodu
– Półka na narzędzia
· Nadstawka z możliwością mocowania narzędzi
· 4 koła skrętne w tym 2 koła wyposażone w hamulec
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	2. 
	Stół ślusarski
	Wymiary i wyposażenie
· Wielkość min 2100 x 680 x 840 mm (dł. x szer. x wys.)
· Blat o wym. Minimum  2100x680x40 mm(dł. x szer. x wys.)
· Półka o wym.  Min 640x610 mm
· 2 x moduł typ A o wym. 700x640x610 mm (wys. x szer. x gł.) z drzwiami i z półką w środku
· Nadbudowa stołu 2100x900 mm
· Lampa z konstrukcją
· Szafka nadbudowy z drzwiczkami
· Imadło o sztywnej konstrukcji żeliwnej lub stalowej, szerokość szczęk min 175mm
możliwość mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej,

Opis i wymiary modułów / szafek
Moduł/szafka A - 2 szt.
· Min wymiary modułu: 700x640x610 mm (wys. x szer. x dł.)
· posiada drzwi o wymiarach zamykane zamkiem + 2 kluczyki
· w środku znajduje się półka
Najważniejsze cechy  stołu
· solidny blat grubości min 40 mm z litego drewna bukowego (klepka na mikrowczep)
· konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych grubości 2 mm
· nośność stołu 500 kg z jedną lub dwiema szafkami lub 1000 kg z 3 szafkami.
· szuflady w modułach wyposażone w najwyższej jakości prowadnice teleskopowe z wysuwem 100% i nośności 40 kg i posiadają centralne zamykanie
· moduły/szafki wykonane są z blachy gr. Min  0,8 mm
· możliwość zmiany konfiguracji stołu według potrzeb klienta
· możliwość krycia blatu gumą lub blachą
· wszystkie elementy stołu malowane proszkowo
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	3. 
	Imadło
	IMADŁO STAŁE 175MM LUB 200MM
SZEROKOŚĆ SZCZĘK  min 175mm
DANE TECHNICZNE :
· imadło, o sztywnej konstrukcji żeliwnej lub stalowej, szerokość szczęk min 175mm
· możliwość mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej,
· wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, wymagany nacięty molet który gwarantuje pewne i bezpieczne mocowanie ,
· wkładki szczękowe z  poziomą i pionową pryzmą,
· dokładnie osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami śruba pociągowa,
· siłą mocowania min 3800daN.
· Masa od 21 do 30 kg
Min 10 lat gwarancji
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