	Zaproszenie do złożenia oferty



	
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu nr JNI 14120020 na rzece Płonia oraz mostu nr JNI 14120019 na kanale Przywodzie w ciągu drogi powiatowej nr 1578Z w miejscowości Przywodzie

	

Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu nr JNI 14120020 na rzece Płonia oraz mostu nr JNI 14120019 na kanale Przywodzie w ciągu drogi powiatowej nr 1578Z w miejscowości Przywodzie 

Z uwagi na wartość zamówienia, do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) 
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

Szczegółowy opis zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu nr JNI 14120020 na rzece Płonia oraz mostu nr JNI 14120019 na kanale Przywodzie w ciągu drogi powiatowej nr 1578Z w miejscowości Przywodzie 
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) pozyskanie map do celów projektowych, 
2) sporządzenie projektu budowlanego przebudowy wraz z projektami branżowymi istniejącej infrastruktury (jeżeli występuje) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych z dołączonym oświadczeniem projektanta a także sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf, 
3) sporządzenie projektu wykonawczego wraz z projektami branżowymi istniejącej infrastruktury (jeżeli występuje), które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę robót i realizacji robót budowlanych 
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf, 
4) sporządzenie przedmiaru robót, tj. opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych 
- 1 egz .w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie OpenOffice, Word, 
5) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót (SST) 
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf. 
6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego 
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formatach OpenOffice, Word., 
7) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, 
8) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 
9) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem oddziaływania na środowisko - jeżeli będą wymagane, 
10) wystąpienie i uzyskanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli plan ten nie został uchwalony to uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - jeżeli będą wymagane, 
11) uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego z opracowaniem operatu wodno-prawnego - jeżeli będą wymagane, 
12) wykonanie niezbędnych badań gruntowych i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej (jeżeli wystąpi taka konieczność), 
13) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, 
14) uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane - jeżeli wystąpi taka konieczność, 
15) sporządzenie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia "BiOZ", 
16) uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę/wykonania robót budowlanych, 
17) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnień z dysponentami sieci znajdujących się w obrębie planowanych robót budowlanych, 
18) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację, 
19) na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 4 lat od dnia uzyskania pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych (przewiduje się 2-krotną aktualizację). Wykonawca winien dokonać aktualizacji kosztorysu w terminie do 5 dni roboczych, 
20) wyjaśnianie na bieżąco wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 

Projekt winien być opracowany zgodnie z : 
. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.735 z późn. zm.), 
. Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), 
. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), 
. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), 
. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U.2013.1129 z późn. zm.), 
. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 880 z późn. zm.), 
. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389), 
. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1935). 
Projekt należy opracować na kopii aktualnej mapy dla celów projektowych, uzyskanej we własnym zakresie, odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z Nr 25 z 1995 r. poz.133), której 1 egz. (tj. matryca bez elementów projektowych) należy przekazać inwestorowi wraz z dokumentacją. 
Jeżeli w trakcie trwania umowy zmienią się w/w akty prawne - zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji. 
3.2. Opis stanu istniejącego: 
Most nr JNI 14120019 - most zlokalizowany na kanale Przywodzie w ciągu drogi powiatowej nr 1578Z w km 8+482. Most belkowy 1 przęsłowy o ustroju nośnym z belek monolitycznych - 5 szt. "zatopionych" przyczółkach (brak poprzecznic). Nad izolacją z matyksu nawierzchnia z asfaltobetonu na kamieniu brukowym. Nie normatywna szerokość jezdni 5,10 m. Brak chodników. Brak również szczelnych dylatacji (uciąglenie w nawierzchni) Bezpośrednie przedłużenie gzymsów stanowią betonowe poręcze. Wysokość kompletnych poręczy - h = 77 cm (nie normatywna). Podpory mostu to dwa przyczółki z odchylonymi na zewnątrz skrzydełkami. Długość obiektu 5,00 m, szerokość 5,56 m, powierzchnia obiektu 27,80 m2. Nośność obiektu określona szacunkowo na 15 t. 
Most nr JNI 14120020 - most zlokalizowany na rzece Płonia w ciągu drogi powiatowej nr 1578Z w km 8+500. Most belkowy, 1 przęsłowy, bez krawężnikowy, wolno podparty o ustroju nośnym z 2 belek głównych i sześciu poprzecznic (w rozstawie co 95 cm). Nad izolacją z matyksu nawierzchnia z asfaltobetonu na kamieniu brukowym. Nie normatywna szerokość jezdni 5,02 m. Brak chodników. Brak również szczelnych dylatacji (uciąglenie w nawierzchni). Bezpośrednie przedłużenie gzymsów stanowią betonowe poręcze. Wysokość kompletnych poręczy - h = 84 cm ( nie normatywna). Podpory mostu to dwa przyczółki z odchylonymi na zewnątrz skrzydełakmi. Długość mostu 8,50 m, szerokość 5,70 m , powierzchnia mostu 48,45 m2 . Nośność obiektu określona szacunkowo na 15 t. 
3.3. Opis stanu projektowanego: 
Projekt winien obejmować rozbiórkę obu istniejących mostów a w ich miejsce budowę jednego wspólnego obiektu mostowego na rzece Płonia i kanale Przywodzie. 
Przed przystąpieniem do projektowania należy przedłożyć Zamawiającemu koncepcję przebudowy. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja stanowi podstawę do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego. 

Wymagania i wytyczne dla wykonawców 

. Projekt winien posiadać wszystkie niezbędne dane dotyczące wytyczenia projektowanych elementów w terenie. 
. Dokumentację należy przedłożyć w zamkniętej formie w osobnych opracowaniach, spiętą i ponumerowaną. 
. Zamawiający zastrzega sobie prawo systematycznego wglądu do prac projektowych w trakcie ich wykonywania. 
. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia aż do momentu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na realizację zadania. 
. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
. W toku opracowania projektu budowlano-wykonawczego Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym oraz do przedłożenia na żądanie Zamawiającego pisemnej informacji o postępie prac projektowych. 
. Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy kserokopie uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Termin realizacji zamówienia - do dnia 31 stycznia 2020 r. 

Kryteria oceny ofert 

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację zamówienia, podana 
w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. 

Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, 
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce lub przesłać e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 02 lipca 2019 r. do godz. 1000 

Osoba uprawiona do porozumienia się z Wykonawcami: 
Andrzej Drabczyk 


W załączeniu: 
1) formularz, na którym należy złożyć ofertę, 
2) projekt umowy. 



