Zatgcznik nr 3

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég powiatowych administrowanych przez Zarzad Powiatu
Pyrzyckiego w ilosci 2 666,79 m? wg zatgczonego przedmiaru rob6t.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach powiatowych administrowanych przez Zarzad Powiatu Pyrzyckiego.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont oznakowania poziomego — zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drég, polegajace
na odnowieniu fragmentéw zatartego, zniszczonego Ilub niewidocznego oznakowania pierwotnego,
znakowania stref robét w pasie drogowym, znakowania tymczasowego i usuwania elementow
dotychczasowego oznakowania. '

1.4.2. Oznakowanie poziome —~ znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwiazanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.3. Znaki podiuzne — linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.4. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktore uprzedzajg o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajdujg.

1.4.5. Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystoéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.6. Znaki uzupefniajgce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.7. Materiafy do poziomego znakowania drég — materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostaé naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.8. Materialy do znakowania cienkowarstwowego — farby naktadane warstwg grubosci od 0,3 mm
do 0,8 mm.

1.4.9. Materialy do znakowania grubowarstwowego — materialy naktadane warstwa grubosci minimum
3,0 mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

1.4.10. Kulki szklane — materiat do posypywania lub narzucania pod ci§énieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

1.4.11. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.12. Jezdnia — czg$§¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.13. Korona drogi — jezdnia ( jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.



1.4.14. Laboratorium - drogowe Iub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

1.4.15. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem prac.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ ze Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Zgodnos$¢ robot z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Zamawiajgcego stanowig
czesé umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej SST.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaroéw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z SST.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac
zgodno§é z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z SST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ wykonania, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zahezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania prac Wykonawca hedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren wykonywania prac przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnoséci i drég wewnetrznych.
Jednakze, Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeri naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagari
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé



prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momenty odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.11. Réwnowazno$¢é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotlane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1 Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zradia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizaciji robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli SST przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péZniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.3. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do remontu (odnowy) poziomego znakowania drog musi
odpowiada¢ wymaganiom aktualnej aprobaty technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdzajace przydatnosc farby, kidrg wykonano cienkowarstwowsg odnowe oznakowania poziomego do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

2.4. Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
jego lub Zamawiajgcego, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym
w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢



wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97" [4].
2.5. Oznakowanie opakowari

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowarn materiatéw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawierajacy:

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

— mase brutto i netto,

— numer partii i date produkgiji,

— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.6. Przepisy okreslajagce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczace materialéw podano w punkcie 2.7, a szczeg6towe wymagania
okreslone sg w ,Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.7. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowania drég
2.7.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materialami do znakowania przy robotach remontowych s3 przede wszystkim materiaty do
znakowania cienkowarstwowego, tj. farby nakladane warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro).
Powinny by¢ nimi ciekle produkty, zawierajace ciata stale rozpuszczone w organicznym rozpuszczalniku lub
w wodzie, ktére mogg wystepowaé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych, np. farby jednoskiadnikowe
rozpuszczalnikowe, farby typu HS — high solid, farby wodorozcienczalne, farby szybkoschngce, farby
dwusktadnikowe chemoutwardzalne itp. Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na
nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyé warstwe kohezyjng w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Farby do znakowania trwatego winny mie¢ kolor bialy.

2.7.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajgce nakladanie
ich warstwa grubosci minimum 3,0 mm. Wiasciwosci fizyczne materialéw do znakowania grubowarstwowego
i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych okresla aprobata techniczna , odpowiadajgca
wymaganiom POD-97[4].

2.7.3. Zawartos¢ skiadnikéw lotnych w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego i grubowarstwowego

Zawarto$¢ skiadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekraczaé
w materiatach do znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m),
— grubowarstwowego 2% (mm).

Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw zawierajgcych benzen
i rozpuszczalniki chlorowane.

2.7.3. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy
i Srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7.4. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na



materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wigzki swiatta wysytanej przez refiektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé sie wspoétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac
odporno$é na wode i zawiera¢ nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac¢ stopier hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97 [4].

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac
stato§¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadow
i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozciericzalnych od 5° do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,

c) pozostalych materiatéw — ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli SST przewiduje mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania remontu oznakowania (odnowy)

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace)
oraz szczotek recznych,

— sprezarek,

— malowarek,

W 2zwigzku ze stosunkowo malym zakresie robot przy odnowie oznakowania poziomego
(w poréwnaniu z oznakowaniem nowym) preferowane sg malowarki mate, prowadzone recznie
i zamiatarki chodnikowe oraz dopuszcza sie sprzet reczny (pedzle do malowania, watki, szczotki do
czyszczenia itp.).

4. TRANSPORT
5.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng



niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Wymagania dotyczace transportu

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw.
Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chroniac
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy projekt uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajacego projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania remontu (odnowy) oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza
powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna podioza powinna byé zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ recznie lub mechanicznie powierzchnie
nawierzchni w obrebie pasa przewidzianego do malowania z pylu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych
zanieczyszczen.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remontu (odnowy) oznakowania poziomego powinna
by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokitadnego wykonania remontu poziomego oznakowania drogi nalezy dokonac
przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznakowania dotychczasowego sg niewidoczne lub
W miejscach zmian dotychczasowego oznakowania.



W przypadku wystgpienia elementéw dotychczasowego oznakowania nie wymagajgcych remontu
(odnowienia) nalezy je oznaczy¢ jako wytgczone z remontu.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwalg farbe, np. farbe silnie rozcieficzong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek
i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne
mozna przedznakowania nie wykonywaé.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Czynnosci przy znakowaniu drogi

Znakowania drogi obejmuje:

— zabezpieczenie miejsca robot przez ustawienie pachotkéw gumowych, zapér itp., dowozonych
dowolnym pojazdem,

— przygotowanie farby,

— oczyszczenie powierzchni,

— reczne lub mechaniczne odnowienie znakdw na jezdni,

— ochrone swiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,

— przenoszenie zap6r przeno$nych i znakéw zabezpieczajgcych (pachotkéw gumowych) w miare
postepu robét.

5.5.2. Wykonanie remontu znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Po spetnieniu warunkéw zawartych w punktach 5.1 — 5.4 niniejszej SST mozna przystgpi¢ do
wykonania znakowania drogi materiatami, odpowiadajgcymi wymaganiom pktu 2, recznie pedzlami lub
mechanicznie malowarka, ktérej wydajnos¢ nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac (zwykle, przy
robotach remontowych, wystarczy malowarka sterowana przez idacego pracownika). Decyzje dotyczacy
sposobu wykonania znakowania podejmuje Wykonawca.

Materialy do znakowania drogi, spelniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta
oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aktualnej aprobacie technicznej.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych — zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od
2 do 4 min do uzyskania petnej jednorodnoéci. Przed iub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca
sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé do malowania mechanicznego farby, w ktérej
osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszaé lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary
i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki.
llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢
od ilosci ustalonej, wiecej niz 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢é wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosé i jako$¢ sprzetu nalezy
dostosowac do zakresu i rozmiaru prac.

5.5.3. Wykonanie znakowania drogi materiatlami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno byé godne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku

ich braku lub niepetnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujgcy nalezy naktadaé¢ w formie oznakowania strukturalnego o grubo$ci minimum
3,0 mm, zachowujac wymiary i ostro§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej farby zaleca si¢ kontrolowac przy
pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. llo§¢
materiatu zuzyta w czasie prac , okre$lona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢
od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20 %.

W przypadku dwuskiadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywag recznie,
przy uzyciu prostych urzadzen np. ,Plastomarker’ w spos6b zaakceptowany przez Zmawiajgcego.

5.5.4. Usuwanie elementéw dotychczasowego oznakowania poziomego



Czynnosc¢ usuwania elementéw dotychczasowego oznakowania poziomego nalezy wykonagé tak, aby
jak najmniej uszkodzi¢ nawierzchnie.

Zaleca sie wykona¢ usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego metodg frezowania, piaskowania, wypalania, zamalowania,
— grubowarstwowego metoda frezowania.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepnosé nowego
oznakowania do podioza na jego szorstko$¢, trwato$¢ oraz wlasciwosci podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.3. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢c wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (dotyczy aktualnych aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.
materiatéw przewidzianych do uzycia),

— wykonac¢ ewentualne badania wiasciwosci materiatow.

6.4. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.5. Zasady kontroli jakosci roboét przy remoncie oznakowania poziomego
6.5.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.5.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre$lona wspétczynnikiem luminaciji i barwg oznakowania.

Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspotczynnik luminaciji w $wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspotczynnik luminacji w $wietle rozproszonym, med m2ix™,

L — luminacja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m?,

E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.



Pomiary luminacji w $wietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminacji wg POD-97

[4]. Warto$¢ wspéiczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:
—  bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m~2Ix™",
— bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m2ix™*

Pomiar wspoiczynnika luminacji w $wietle rozproszonym moze byé zastgpiony pomiarem
wspotczynnika luminacji B, wg POD-97 [4]. Warto$¢ wspdiczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania
$wiezego, barwy biatej, co najmniej 0,60.

Warto$¢ wspolczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy biatej, po 12
miesigcach uzywalnosci, co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona przez wspoéitrzedne chromatycznosci x i y, ktore dla
suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

iWspélrzedne punktéw naroznych

K 2 3 4
x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.5.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspéiczynnik odblasku R, okreslany wg
POD-97 [4].

Wartos¢ wspoiczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy
biatej, co najmniej 300 med m2ix".

Wartos¢ wspolczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
a) cienkowarstwowego barwy biatej, po 12 miesigcach eksploataciji, co najmniej 100 med m2ix”.

6.5.1.3. Trwatlosé oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania
z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania
wykonanego:
— farbami wodorozcieficzalnymi, co najmnigj 5,
— pozostalymi materiatami, co najmniegj 6.

6.5.1.4. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania
a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta,
z tym, ze nie moze przekraczac 2 godzin.

6.5.1.5. Grubo$¢ oznakowania

Grubos$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych) - 300- 800 ym,
b) dla oznakowania grubowarstwowego (dla oznakowania $wiezego tj. do 30 dni liczac od dnia pisemnego
zgtoszenia wykonanego oznakowania do odbioru) minimum 3,0 mm.

Wymagania te nie obowiazuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.5.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialy cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujgc  znakowanie poziome z materiatu  cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniami SST, nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,



wizualing ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnos$ci i widocznych wad,
pomiar wilgotnosci wzglednej powietrze,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

pomiar grubosci warstwy oznakowania,

pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [4],

pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z przedmiarem robé6t

i SST,

wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)

Wykonawca powinien przechowac¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Zamawiajgcy moze

zleci¢ wykonanie badan:

a) widzialnosci w dzien,

b) widzialnosci w nocy, '

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.5.1 i wykonanych wediug metod okreslonych
w ,Warunkach technicznych POD-97" [4]. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku

przeciwnym — Zamawiajacy.

6.5.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i wykonanego oznakowania
B Materialy do znakowan_ia .
Lp. | Rodzaj wymagania Jednostka | Cienkowars- | Grubowars-
twowego twowego
Zawarto$s¢ sktadnikow lotnych
w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych o
! - rozpuszczalnikéw aromatycznych oj" Em;mg ' f?g :<'2
- benzenu i rozpuszczalnikow 0/0 (m/m) !5 0
| chiorowanych ?
Wspétczynnik  zatamania $wiatta |
2 kulek szklanych wspoicz. >1.5 >1,5
Wspoétczynnik luminacji Q w Swietle
rozproszonym dla oznakowania
3 Swiezego barwy: |
- biatej na nawierzchni asfaltowe; med mZx?' 2130 12130
- zOttej med m2x" 2100 12100
'Wspé’fczynnik luminacji B dla
4 oznakowania swiezego barwy:
- biatej wspdicz. B 20,60 20,60
- z0ltej - wspbicz. B 20,40 120,40
Powierzchniowy wspétczynnik '
odblasku dla oznakowania $wiezego
5 w stanie suchym barwy: |
- biatej mcd m2x"' | =300 2300
- 26tte] ‘med m2x? | 2200 2200
Szorstkos¢ oznakowania wskaznik
6 - Swiezego SRT 250 250
- uzywanego (po 3 mies.) |SRT 245 245 -
Trwalos¢ oznakowania wykonanego:
7 - farbami wodorozcienczalnymi ‘wskaznik 25 25
| - pozostatymi materiatami wskaznik 26 26
‘ Czas schniecia materialu na i
8 nawierzchni h | <2 2




Grubogc_ oznakowania nad |
) powierzchnig nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm <800 -
- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
Okres statosci wlasciwosci .

10  materiatéw miesiecy 26 26

do znakowania przy skiadowaniu | .

6.6. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.6.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnie z SST, przedmiarem
i z ,Zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (szczegdlowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach); Dz.U. Nr 220
poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.”[3], powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
— szeroko$¢ linii moze rozni¢ sie od wymaganejo 5 mm,
— dtugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co hajwyzej o 50 mm lub wieksza
co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz =50 mm dlugo$ci wymagane;j,
— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé¢ wigkszej odchyiki
od wymaganego wzoru niz =50 mm dla wymiaru dlugo$cii +20 mm
dla wymiaru szeroko$ci.

6.6.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania

Przy odnawianiu istniejacego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejacych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.6.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem robot
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek blad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg remontu oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
ostatecznego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny — koricowy



8.2.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
VWWykonawce z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

W ciggu 30 dni od zgloszenia gotowo$ci do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze
Zmawiajgcemu kompletny operat odbiorowy, na ktéry skiada sie:

— rozliczenie petnej kwoty naleznej Wykonawcy,

— zakres zrealizowanych prac obejmujacy szczegélowy obmiar wykonanych elementéw robét oraz ich
lokalizacije,

— aprobaty techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw stwierdzajgce przydatno$é
farby, ktéra wykonano cienkowarstwowg odnowe oznakowania poziomego, do stosowania

W inzynierii komunikacyjne;j.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakorczeniu rob6t, na podstawie wynikéw
przeprowadzonej kontroli.

Przedmiotem kontroli bedzie cato$¢ przedmiotu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dia danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STT i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowadé:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszezenie podioza (nawierzchni), przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakdw na nawierzchnie drogi (odnowienie oznakowania},

— ochrona $wiezo malowanych znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie
prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania ogdine.

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&lowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaiéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), Zalgczniki 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz.1137 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.



