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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla tematu:
,,Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowenr 1607Z na ulicy
Dabrowskiego w Pyrzycach”
(dz. 151 olyb ewidencyjny 8 Gmina Pyrzyce)

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie na opracowanie projektu
1.2. Podkiad sytuacyjno-wysod@mowy w skali 1:500
1.3. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 02.03.1999r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpaiea drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)

1.4. Uzgodnienia
1.5. Obowazujgce normy i wytyczne projektowania drég i ulic

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany miejsc tggosrych w pasie drogi
powiatowej nr 1607Z na ulicy dbrowskiego w Pyrzycach na dz. 151 gbrewidencyjny 8
Gmina Pyrzyce.

Zakres opracowania obejmuje budomiejsc postojowych oraz poboczy gruntowych.

3. Stan istniejacy

Natezenie ruchu w olabie drogi powiatowej Nr 1607Z w miejscowa Pyrzyce jest
niewielkie i stanowi gtéwnie dojazd do okolicznydsiudynkéw mieszkalnych, oraz jest
wykorzystywana przez mieszkadw jako miejsce postojowe pojazddow.

Jezdnia jest jednokierunkowa szer&dio 6.00m, ograniczona kra#nikami oraz
posiada jednostronny chodnik.

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfatgonatomiast nawierzchnia
chodnika z betonowych ptyt chodnikowych.

Odwodnienie jezdni odbywagspowierzchniowo bezpgoednio do istnigjcego systemu
kanalizacji deszczowe.

W bezpdredniej okolicy projektowanych miejsc postojowychtwigrdzono

wystepowanie istnigjcego oznakowania poziomego oraz pionowego.
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W miejscu projektowanych miejsc postojowych znajdsje istniegce podziemne

elementy uzbrojenia terenu. Istnieg rzdne wahaj sic od 39.10 m n.p.m do 39.90 m n.p.m.

4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki wodne okrdono na podstawie przeprowadzonych kagienowych.
Dla przeanalizowanych warunkéw gruntowo-watngrzygto grug nosnosci podiaza Gs.

Wierzchng warstwe humusu natey usura¢ w projekcie przyjto sredng warstwe 30cm.

5. Elementy projektowane
5.1. Przekroje konstrukcyjne

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia
02.03.1999r dla ruchu kategorii KRgrupie nédnosci podiaza G zaprojektowano nagiujaca
konstrukcg nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

8 cm — warstwdcieralna - kostka brukowa betonowa
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszaaekimzanej z kruszywa §g/3

15 cm — warstwa wzmacnig@@a grunt stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

Materiaty dodatkowe:

» krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm atwme do H = 3 cm ( na szercko
miejsc postojowych) na tawie betonowej z oporenetobu C12/15

e krawezniki betonowe 15x30x100 cm wone na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNSCI

Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchnidadnych i Pétsztywnych:
« Grupa néncsci podiaza — G

« Przygta kategoria ruchu — KR

Wymagana grubi@ dla gruntu G i gi¢bokasci przemarzania 80 cm wynosi:

Hwz = 0,50 x 80 cm =40 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

taczna rzeczywista grubké warstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=8+3+20+15=46cm

H= 46 cm > Hwz =40 cm
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Warunek mrozoodporigoi jest spetniony.

5.2. Plan sytuacyjno-wysokg&ciowy

Projekt obejmuje budogvmiejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nfO71B na
ulicy Dgbrowskiego w Pyrzycach na dz. 151 gbewidencyjny 8 Gmina Pyrzyce.

Zaprojektowano miejsca postojowe szerukd®.5m zlokalizowane prostopadle do osi
jezdni oraz jedno miejsce dla oséb niepetnospratvisyerokéci 3.6m rownie zlokalizowane
prostopadle do osi jezdni. Pochylenie miejsc postggch zaprojektowano o spadku
wynoszcym i=2.00% w kierunku jezdni drogi powiatowejX807Z.

Na catej szeroki miejsc postojowych w e#ci przylegagcej do jezdni
zaprojektowano kraggnik obnizony do H=3 cm nad tzing krawedzi jezdni.

W przypadku napotkania na elementy uzbrojenia modaego, trzeba ustélii
zawiadomdé wiasciciela sieci, zabezpiecéyje i ewentualnie dostosowalo rzdnych miejsc

postojowych oraz nani€ na mapy podczas inwentaryzacji geodezyjnej.

5.3. Odwaodnienie

Odwodnienie zapewniono przez nadanie odpowiednsgladkéw podinych i
poprzecznych.

Wody opadowe z projektowanych miejsc postojowyctprodiadzane zostgndo

istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej webbe drogi powiatowej.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwgzane g z korytowaniem pod konstrukcprojektowanych miejsc
postojowych.

Przed przysipieniem do wszelkich robo6t nale usury¢ warstwe ziemi urodzajnej na
grubdici jej wystpowania. W projekcie przgjo srednig grubaé 30 cm.

Nadmiar ziemi z wykopow natg wywiezé na skladowisko poza teren budowy,
ponosac koszty sktadowania. Wszystkie roboty ziemne naleykonywa zgodnie z norm
PN-S-02205.

Do wykonania projektowanych nasypow w projekcie mirewiduje si wykorzystania
gruntu pochodgcego z wykopu. Do wykonania projektowanych nasypéezy uzy¢é gruntow
przepuszczalnych o wskaiku piaskowym Wp> 35. Wszystkie nasypy néale uktad& i

zagszcza warstwami.
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6. Wptyw inwestycji na srodowisko
Faza budowy

W fazie budowy bda wykonywane prace, ktére nie powinny powodéwadmiernych
ucigzliwosci dlasrodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczespagal maszynowego
minimalizujgcego ucizliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hataswibraciji.
Prace haldiwe powinny by wykonywane tylko w porze dziennej.

Przedsiwzigcie nie powinno negatywnie oddziatyévena wody powierzchniowe
I podziemne na etapie budowy.

Wszystkie odpady powinny By prawidtowo zagospodarowane. Nate dba
0 sprawné¢ maszyn rownig ze wzgédu na maliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji projektowanych miejsc postojolww ich bezpgrednim rejonie

nie wystpia wicksze ucizliwosci niz dotychczas.

7. Zestawienie iléci elementow projektowanych

* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — miejpoatojowe 195.00m
» Krawezniki betonowe proste 15x30x100 oboine do H = 3 cm 43.0 mb
» Krawezniki betonowe proste wyniesione 15x30x100 45.0 mb

» Krawgzniki betonowe na tuku wyniesione 15x30x100 7.0 mb

8. Uwagi kaacowe

- Roboty ziemne natg wykonywa zgodnie z normpRoboty ziemne PN-S-02205

- Przed przyspieniem do robot ziemnych nale zapozna sic z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone blijaoistniepcych i projektowanych
urzadzen podziemnych nalgy wykonywa recznie z zachowaniem szczegoélnej ostiasci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebiegigdzar podziemnych trzeba traktowa
orientacyjnie, a ich faktyczny przebieg wyznacppprzez lokalne odkrywkigalz stosugc
metody elektroniczne.

- Przed przygpieniem do robdt naky zapozné sie z trecig wszystkich uzgodnie
brarzowych.

Opracowat: mgr it Grzegorz Pawlukowski
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