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Wyjasnienia tresci
Specyfikacji Istothnych Warunkéw Zamdwienia

PGD/PYRZYCE/018

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.

Pojemnos¢ silnika. Przedziat mocy ciggnika od 105-125 KM, cylindry 4 , pojemnos¢ 4,5 |. Taki
zapis ogranicza mozliwos$¢ udziatu w przetargu innych marek. Kryterium pojemnosci powinno
zawierac¢ zakres np. od 3,0 do 4,5 1. Tak jak w przypadku mocy maszyny.

Specyfikacja prowadzonych zaje¢ praktycznych wymaga pojemnosci minimum 4,5 litra dla
prawidtowej elastycznosci i sprawnosci cieplnej silnika w stosunku do wymaganej przez nas
mocy.

Uktad recyrkulacji spalin z chtodzeniem. Réwniez ogranicza mozliwo$¢ do jednego systemy czyli
w tym przypadku EGR. Zapis powinien by¢ uogdlniony bez podawania konkretnego rodzaju.
Réwniez moze to $wiadczy¢ o pewnych preferencjach zamawiajgcego.

Uktad recyrkulacji spalin z chtodzeniem jest wymagany aby spetni¢ aktualne normy emisji
spalin (normy europejskie).

Filtr czastek statych DPF. I tu rowniez wybrany jest jeden z systemdw czyszczacych . Natomiast
na rynku sg rowniez inne . Mato tego jest to zbedny zapis w opisie gdyz wedtug Polskich norm
homologacje posiadajg maszyny ktore nie posiadajg tego kosztownego w eksploatacji systemu.
Sam zapis w punkcie 9. (Uktad recyrkulacji spalin z chtodzeniem) jest juz wystarczajacy i
uogolniony , nie dyskwalifikuje z przetargu innych marek ciggnikéw.

Z uwagi na program nauczania w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki system
DPF jest niezbedny do prawidtowej realizacji zaje¢ (Dziat: naprawa pojazdow rolniczych).

Punkt 15 moéwiacy o przekfadni w przypadku zapisu CommandQuad Plus ogranicza sie tylko do
przektadni marki John Deere . Parametr powinien by¢ ogdlny zawierajacy zakres biegow
minimum i maksimum w przektadni np. od 12 do 19 biegdw.

Kwestie przektadni zostalty wyjasnione w przestanych poprawkach - Zapis Przektadnia
CommandQuad Plus zostat zastgpiony: Przekfadnia mechaniczno-hydrauliczna z rewersem
lewostronnym, dodatkowo sprzegto reczne oraz z automatycznym przetaczaniem biegéw
elektrohydraulicznych.

Powyzsze wyjasnienia sa wigzace dla wszystkich Wykonawcdédw i nalezy je uwzgledni¢ w

sktadanych oferetach.
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